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Architektonicka studie

duben 2013

Uvod

Obsahem provadéci zpravy je architektonické reseni rekonstrukce kulturniho domu v Mériné.

Podklady

e Architektonicka studie byla zpracovavana na zakladé zadani zastupitelstvem méstyse.

e Ve fazi rozpracovanosti jsou vhodné konzultace s investorem a pozadované zmény budou do projektu zaclenény.

e Podkladem pro situacni umisténi objektu byl vypis z katastru nemovitosti.

Zaméreni objektu a podklady pro studii ziskané od objednatele.



Architektonické reSeni

Respektuje okolni prostredi, zamérem je vyuziti stavajiciho objektu kulturniho domu, ktery byl projektovan v roce 1933. Z mého pohledu se jedna o ojedinélou
stavbu svého druhu v okoli, pro méstys je dominantou. Projekt objektu, ktery bude slouzit Siroké verejnosti, ob¢anim méstyse i navstévnikiim z okoli, by mél
zUstat zachovan ve své podobé s charakteristickymi prvky.

Na vnéjsi formé by méli zGstat patrné prvky z obdobi, typické pro prvni republiku. Jedna se o dvoupodlazni budovu, z vétsi ¢asti zastfeSenou sedlovou stfechou.

Budova je ptdorysné prizplsobena tvaru pozemku. Ze severu je budova lemovana statni silnici 11/602 je ceskou silnici Il. tfidy, ktera je z velké vétsiny byvalou
statni silnici €. 2 v trase Brno — Jihlava.

Stavby pro kulturu a osvétu se umistuji v obytnych zénach méstskych sidelnich utvard. Umisténi odpovida spolecenskému vyznamu. Velikost pozemku pro
kulturu umoznuje zrizeni rozptylovych ploch pri odchodu obecenstva. Pro velky pocCet obecenstva se zridi odstavné plochy pro motorova vozidla, ktera vsak
nemusi byt soucasti pozemku, na kterém se objekt nachazi. Tato stavba bude slouzit ke shromazdovani vétsiho poctu lidi, proto musi splnovat pozadavky
technickych norem a musi byt v souladu s pravnimi predpisy.

Tato stavba je vybavena tak, aby pfi havarii nebo pfi pozaru byla mozna a ucinna lokalizace a likvidace pozaru, byla zajisSténa v co nejvétsi mire bezpecnost osob
nachazejicich se v této stavbé nebo v jeji blizkosti.

Hlavni vstup je zachovan podle projektu z roku 1933, kde je dominantni v priceli budovy, které sméruje k zapadu. Nad hlavnim vstupem se nachazi balkon.
Balkon, fimsy a okrasné prvky budou zachovany — zrekonstruovany. Sokl z prirodniho kamene bude zachovan. Nutno nové provést klempirské prace. Okenni
otvory v 1.NP zUstanou stdvajici, ve 2.NP zména nadokenniho prekladu — stavajici nahradi obloukovy. Okna jsou z hlinikovych profild.

Prostranstvi pred hlavnim vstupem do budovy je vydlazdéno kostkami. Vyhodou dlazebnich kostek je snadné znovupouziti béhem rekonstrukci, které umoznuiji
jejich ¢astecné rozebrani a znovu polozeni na misto, oproti asfaltu, ktery je nutno rozfezat a nahradit novym. Po obou stranach vchodu je vysazena zelen. Ze
zapadu, od silnice je prerusovany rostlinny pas, ktery se tahne k prutceli budovy. Prostranstvi je doplnéno o lavicky, odpadkovy koS a stojanem na kola. Tento

mobiliai by mél poskytovat vétsi pohodli pro navstévniky. Umisténi schodistového télesa v jihozapadnim priceli zlistane zachovano. Toto schodisté bude slouzit
k prepravé a zasobovani potravinami a umoznovat prichod personalu.

Vstup ze severni strany je navrzen a vyresen rampou tak, aby umoznoval vstup osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Rampa bude slouzit i

k prepravé véci a jako unikovy vychod. Po rampé bude umozZnén standardné pristup pouze pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Propojuje
vneéjsi prostor primo s predsalim, kde bude umisténo socialni zarizeni pro osoby s omezenou moznosti pohybu. Rozmér oken ze severni ¢asti se zmensi a nahradi
se preklady. Vstup z vnéjsiho prostranstvi do sdlu zlistane zachovan, bude slouzit potfebam nouzového vychodu. Parkova Uprava je zde samoziejmosti a napojeni
rampy a nouzového vychodu na chodnik.


http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Asfalt

Z vychodni strany, smér od Brna zUstane zachovan vstup do objektu, kde se bude nachazet kavarenské zarizeni, odtud je také pristup do zazemi pro bar a
ucinkujici. Tato strana budovy podlehne nejrazantnéjsi prestavbé. Neclenéna souvisla plocha budovy bude slouzit k umisténi reklamy — KD Méfin (do uvahy
prichazi svételnd reklama). Okenni otvor ve §tité zGstane zachovan v stavajicich rozmérech. Kavarenské zafizeni bude rozéifeno. Sikmé stfechy nad pFistavky
navazujici na hlavni trakt budou zruseny a na jejich misté se bude nachazet terasa, kde se predpoklada vyuziti technologie zelenych stfech. Na terasu bude
pfistup z galerie, ktera se nachazi ve 2.NP a z prednaskového salu (saldnku), jehoz konstrukce pozméni vzhled budovy z jizniho pohledu. Nad prednaskovym
salem se predpokladd zastresSeni s vyuzitim technologie zelenych stfech. Pristavek se socidlnim zafizenim a schodisté zlistanou dispozi¢né ve stavajici podobé.

Volné prostranstvi pred kulturnim domem na vychodni strané, kde se dfive nachazeli stavebniny, bude slouZit jako parkovisté (asfaltova plocha) a ¢asti pozemku
dal od silnice bude parkova Uprava s odpocinkovou zénou. Toto parkovisté by mélo slouzit vyhradné pro ucinkujici a persondl, kvili své nizké kapacité. Z jizni

strany budou ,zelené stény“ a bude obnovena cesta, aby bylo mozné objekt obejit, z Cehoz vyplyva, Ze navstévnici nebudou muset pouzivat uzky chodnik kolem
frekventované silnice.



Funkce objektu
Kulturni akce

Sal si zachoval svoji plvodni dispozici, na jeho plose 125 m2 se v pohodli pobavi 200 osob. Jako podlahovou krytinu jsem zvolila dfevéné parkety, vhodné

pro pohybové aktivity, Sedohnédé barvy. Mym cilem bylo ponechat kulturnimu domu nadech doby, ve kterém byl projektovan p. Lysakem a to je rok 1933. | po
80 letech, dispozice kulturniho domu vice nez vyhovuje. Spojenim funkce a prostoru se jedna o podarené dilo, které nam muze kde jakd obec zavidét. Zarazenim
kulturniho domu do doby mezivalecné, bych podtrhla nadcasovym resenim designu a to prvky , industrial“, jedna se o nadcasovy jednoduchy design, doprovazen
eleganci, doplnén tmavym kovem. Barvy jsem zvolila zemité a to odstin , svétlé cappucinno” a dark, tyto barvy se opakuji v interiéru i exteriéru. Kdyz vejdeme do
salu, primo pred nami je umisténo podium, které je ve vysce 1 metru. Predni ¢ast podia je zaoblena a zasahuje do salu, celé podium je oblozené dfevem v
tmavsim odstinu, v této zaoblené Casti se nachazi ¢ast z audio systému. Ze salu na podium se dostaneme po drevénych schodcich o péti stupnich, které jsou
mobilni. Prostor podia je ladén do tmavsich barev. Plocha podia je 55,7 m?, takto velkd plocha je vhodna i pro vétéi koncerty, divadlo, piehlidky, prezentace,... Po
spusténi projekéniho platna, se zde mUze konat i video-prezentace. Pfi pohledu od vstupu do salu po pravé strané, je pristup k baru a ze salu se da prejit do
prisali, kde jsou mista k sezeni. Pfi mensich akcich, nebo tam, kde je potreba vyuzit vice mist k sezeni, se bar z pohledu ze salu skryje kovovymi roletami a je pak
mozné k nim postavit dalsi stoly. Prichod ze salu do prisali se da také prehradit a zamezit tak vstupu, toho je mozné vyuzit pfi poradani akce vomezeném
prostoru. Bar se nachazi v pfisali a je pfistupny z 3 stran.

Prisali (drivéjsi télocvicna)

Pristup do prisali je z hlavni chodby a je mozny i pfes sal, s kterym je rozdélen 2 sloupy. Otvory mezi sloupy, které propojuji sal a prisali budou opatreny
rolovacimi mrizemi, které nam umozni libovolné ¢lenéni prostoru a samozrejmé i Uplné oddéleni salu od prisali. Z pohledu od vstupu do prostoru, bar bude tvaru
L a umistén v levém zadnim rohu mistnosti. Dvere z baru do zadni chodby budou slouZit pouze personalu. V pfisali budou standardné mista k sezeni, ktera budou
volné k premisténi. Tento prostor je urCen pro poradani rodinnych akci a jinych mensich akci, a jako prisali k hlavnimu salu. Stejné jako v prednaskovém salu, je
zde mozné poradat prednasky a sezeni.

Zazemi pro ucinkuijici

Prostor pro ucinkujici je dispozi¢né umistén, tak aby se dalo pohodIné prechazet mezi venkem, parkovistém pred budovou, jevistém, barem a salem. Soucasti
zazemi je i socialni zafizeni.



Hlavni chodba a schodisté zstane stavajici. Prostor $atny se zmen&i o 5m?, o plochu sociélniho zafizeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Schodisté, které propojuje venek s 2.NP budovy, kde byla dfive promitarna zlistane zachovano, z divodu efektivnéjsi evakuace osob z 2.NP, jinak nebude
vyuzivano. Kdyz vejdeme do budovy hlavnim vchodem, prostory po pravé strané budou vyuzity jako jidelna a kuchyn, ktera bude plné vybavena, mél by zde byt i
vytah na prepravu potravin do 2.NP. Zasobovani kuchyné bude mozné z venku po vedlejSim schodisti, vpravo od néj je maly sklad, ktery po rekonstrukci bude
slouzit dale jako sklad potravin a napoji. Do kuchyné bude pristup samozfejmé i z hlavnich verejnych prostor, jak pro navstévniky, tak pro personal. Kuchyné

s jidelnou (vydavacim prostorem) bude predélena kuchynskym pultem napojenym na pricku, ve které budou dvere.

Vytah nebo schodistova plosina? Cely objekt je bezbariérovy, vhodné je umisténi vytahu vedle schodisté. Soucasti je i vytah na potraviny. Schodisté zistane
stavajici.



2.NP

Po stavajicim schodisti vystoupame do 2.NP, které plynule prochazi v otevreny prostor chodby. Po pravé strané bude vstup do prednaskového salu a naproti, na
levé strané, vstup do kuchyné, ktera bude mit stejné dispozi¢ni usporadani jako kuchyn v 1.NP, bude ale stfidmeji zarizena.

Prednaskovy sal

Snizenim stropu nad pfisalim a nadstavénim, v 2.NP vznikl prostor o ploSe 77,27 m2. Tato mistnost ma slouzit jako prednaskovy sal, na setkavani a
shromazdovani (napfiklad valné hromady neziskovych organizaci). Svoji ulohu splini i pfi kulturnich akcich vétSiho méritka, kde se vyuzije jako salének, mozno
vyuzit i na mensi koncerty a predstaveni. Pro tyto Ucely se bude dat vyuZzit 2 stupnovité podium, které se zrealizuje z divodu vstupu na terasu. Tato mistnost

v/sv

bude pohodIné vyhovovat 60 osobam. Bude zde data-projektor, vCetné prislusenstvi a vestaveéna skrin, mista na sezeni budou volné k premisténi dle potreby.

Dispozic¢ni feseni a vnitini vybaveni objektu je v souladu s platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi
predpisy a normami. Pouzité materialy a jejich instalace bude odpovidat pfisluSnym normam.



w < = o — W o






~11 ~












~15 ~

T | e =k e fl o ..._A._..,I‘)_a;




~16 ~



~17 ~






~19 ~



~20 ~



l
—
N

l



~22 ~




< sal, galerie >

~23 ~



< ptednaskovy sal >

~ 24 ~



<sal>

~ 25 ~



~26 ~



1.PP

KAVARNA

ZIMNi

ZAHRADA

= |

|
|
T ——+ TECHNICKA
H MISTNOST
T T VYTAH
TECHNICKA
MISTNOST o
—N
BRI oneTy.
TOALETY - MUZI

~ 27 ~

—




1 .N P RAMPA | #—1
T 1 T | L
= ||
— ZVUK.
WC KN +0,800 HLAVNI SAL ' PODIUM
B +0,350 | +1,420
- I
]| |
© I
[ I
SATNA - |
[ I
= _ I
a |
—— :
]
I[I\. |
I
| ! A1 HI i
40,000 P T i ———t—— —————— i—-
I (.
1] - i E— ' el
L~ a
Y BAR
JIDELNA N ? C el I
R I | [
UCINKUJIiCT |
] v o
PRISALI kouph 1142
VYTAH L (vedlejsi sal) we oo I
::‘: } | +0,350 —ﬁ
o KOUP! —
= We H
KUCHYN I:|:| I
\ z—I1
T E— L
I_ I r
= UlLlll -
j . [
SKLA TOALETY - ZENY

o

| |

~ 28 ~




BALKON
+3

,800

l
l
-

~ 29 ~

>\\ u
|
I
|
HLAVNI SAL | } E1O Ez't,’“"
21l +0,350 L |
|
: |
| |
| I
| 2
| |
e e e e | :
|
— |
[ [ |
| GALERIE H
—t 43,800 ] 5 = &
2 D
GALERIE
+3,800 +4,20
| TERASA
JIDELNA 4,200
5 .
—t +4,200 =
VYTAH —]
:E:’Z: ‘:\
PREDNASKOVY SAL
. +3,800 +—+
KUCHYN
| = o .
H I o
= ————
2.NP




REZ B-B

~

i

REZ A-A

2 npnoonc

o~
o

Py

+4.18

| +7,54 _J,

+8,43

+0.35
&

~30 ~



~31~



